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RECOMMENDED TOOLS

(AETSHIR)

Outillage nécessaire

==
Recommended tools Side cutters '_
Bendtigtes Werkzeug Seitenschneider = >

E A X (FUILF1mm)
Pin vise (1mm drill bit) —
Schraubstock (Imm Spiralbohrer)
Outil a percer (Imm de diamétre)

Pince coupante #

LRI R A THEBR s ( TAZ —

SZ T Scissors Modeling knife /Ze77 7777 =1 L1
g:t?;;r?;n/czgznt Soherg B AR Modelliermesser )

. Ciseaux Instant cement  Couteau de modéliste
Extra diinnen Kleber
Colle extra-fluide Coby b gz'ﬁ:“rgem‘éebe' Y21 (#600)
S Tweezers P Abrasive paper #600

*ET, BRIIETLABRER P —_— oVl Schisifpanerieg
EHENFEL, Précelles # LA Papier abrasif #600

BIEIERODI—I TS, REVHS—D
HhZ—F+nN—TiERLELE,
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.
'(&S;1)4 @757 / Black / Schwarz / Noir

TS-17 @7L=2/)L/\— / Gloss aluminum /
Alu-Silber / Aluminium brillant

TS-49@ 2751 kL FF / Bright red / Leuchtrot /
Rouge brillant

X-2 @ik / White / WeiB / Blanc

PAINTS REQUIRED

X-11 @41 —L/jbii— / Chrome silver /
Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-13 @A%VUyo 21— / Metallic blue /
Blau-Metallic / Bleu métallisé

X-18 @t=/ORTZv%¥ / Semi gloss black /
Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

X-31 @F%2>d—ILF /Titanium gold / Titan-Gold /
Titane doré

X-32 @F&X>jbsN— / Titanium silver / Titan-Silber

__/Titane argenté

XF-1 @75y 757 /Flat black / Matt Schwarz /
Noir mat

XF-3 @73 bk-1I0—/Flat yellow / Matt Gelb./ Jaune mat

XF-6 @2 /5— / Copper / Kupfer / Cuivre

XF-52 @75 +77—2X / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate

XF-56 @ #41)v5% L / Metallic grey / Grau-Metallic
Gris métallisé

XF-57 @/\7 / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-64 @@Ly F75752 / Red brown / Rotbraun /
Rouge brun

5 S T
ANE B
O EDERICTIETIERLTLLEETL, WicH
A7 ZyN—EOIWIC LS T AHPBRICER
LTLIEELY,
QEEFPERIIMEMIZMThThOERSE
EELLHH IBTRICH>TELLERL., EHT
BEEFRBTUTIEERELTILES L,
O NELGBFROVIFATOIMERRPHTREE
W NEEERRDMIMIAIR D EZ— IR/ EHIID
THORBGEDBRIERABEZSNET,

/\ CAUTION

@®When assembling this kit, tools including
knives are used. Extra care should be taken to
avoid personal injury.

.

@®Read and follow the instructions supplied with
paints and/or cement, if used (not included in
kit). Use plastic cement and paints only.

@Keep out of reach of small children. Children
must not be allowed to put any parts in their
mouths or pull vinyl bags over their heads.

/\ VORSICHT

@Beim Zusammenbau dieses Bausatzes
werden Werkzeuge einschlieBlich Messer
verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist
besondere Vorsicht angebracht.

@Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden
{nicht im Bausatz enthalten),beachten und befol-
gen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur
Klebestoff und Farben ftir Plastik verwenden.
@Bausatz von kleinen Kindern fernhalten.

\‘

Kindern darf keine Moglichkeit gegeben werden,
irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder
sich Plastikttten tiber den Kopf zu ziehen.

/\ PRECAUTIONS

@Lassemblage de ce kit requiert de l'outillage,
en particulier des couteaux de modélisme.
Manier les outils avec précaution pour éviter
toute blessure.

@Lire et suivre les instructions d'utilisation des
peintures et ou de la colle, si utilisées (non
incluses dans le kit). Utilisez uniquement une colle
et des peintures spéciales pour le polystyréne.
@Garder hors de portée des enfants en bas age.
Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou
sucer les ptéces, ou passer un sachet vinyl sur la

téte.
Py
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| te3RtIcH ST
BHRBTEEC,
READ BEFORE ASSEMBLY.

| ERST LESEN - DANN BAUEN.

| LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

(BRREEERICOLTY
YERIEBERETRRIICERALET. TDB.
BEEOHESETSICE>TLIEEL, B
BITEEITZBEEEERDENEELLT
HSEALET, TOR. ZEAES>TWSRE
BENDERICETIBDOTERLELLD,
K EEREDFTEDLEBENDEL BT
7x{ EMELPTLKEZOTERLTLEE L,
KB LI-BERKERLAEWLNTLEEL,
AELGBRTHLTOSEALTIEE L,
*fET B MEITERRBER ODRSFAE LS
FATHSTEBLEEL,

INSTANT CEMENT

YRemove any paint or oil from cementing
surface before affixing parts.

% Use only a small amount of cement. Too

Ty FII15—=r)

OV ETRIRAYE—FIT7GHEEER
L=y E§IVIEELET,

QYIVH LTl BRITHE RSB DH IR
STWBBEIE. YRAVEETTRICHIVE
ELEY,
OBRBEHNREG/NN—YVITTFHUC ARV TS A
I—HEREDFTHSEELETD,

@Iy FIIN—YEIEWOANAEL Fir L
EPIRBNHNHYET, MVRLITIZHaE
BELTLIEEL,

PHOTO-ETCHED PARTS
®Cut off photo etched parts using a

o @
yﬂf‘%\

AR

@1/12 Honda RC166 :R1—ibE v +

@®1/12 Honda RC166 X&)V F—>tv
@®1/12 Honda RC166 YNy k2w

Q@ZDFy MIMHIITETIVTY, fEDAI
TR T HRIAEERBRETERIMPLIEETL. F
W REGEDBERDSHEHIITHE
13 REBEDALBFHEEL,
QEEHPREL. BT TSAFVI/HES
fELNFEEL, (BUFE)

@Read carefully and fully understand the

instructions before commencing assembly.
A supervising adult should also read the

instructions if a child assembles the model.

much cement will make joints turn white
and lose adhesion.

Do not use old cement. Test cement first with
unnecessary parts such as sprues before use.
% Carefully read instructions on use before
cementing.

SEKUNDENKLEBER |
WEntfemen Sie alle Farbe und Olflecke von
der Klebeoberflache bevor sie Teile ankleben.
“Verwenden Sie nur geringe Mengen
Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die
Verbindung verschieben und die Haftkraft
verloren gehen.

*Verwenden Sie keinen alten Klebstoff.
Testen Sie den Kleber vor der Anwendung
zuerst mit nicht benétigten Teilen etwa vom

modeling knife.

@Carefully remove any excess using a file.
®Apply metal primer prior to painting.
@Extra care should be taken to avoid
personal injury when handling photo-
etched parts.

FOTOGEATZTE TEILE

(DDie fotogeatzten Teile mit einem Modell-
baumesser abschneiden.

@Uberstande vorsichtig mit einer Feile
entfernen.

(B3WVor dem Lackieren Metall-Grundierung
auftragen.

@®Bevor Sie mit dem Zusammenbau
beginnen, sollten Sie alle Anweisungen
gelesen und verstanden haben. Falls ein
Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein
beaufsichtigender Erwachsener die
Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

@Bien lire et assimiler les instructions
avant de commencer l'assemblage. La
construction du modéle par un enfant doit
s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

Spritzling.
Y Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung
sorgféltig lesen.

COLLE RAPIDE

% Enlever les traces de peinture ou de grais-
se des surfaces de contact avant de coller
les pieces.

N'utiliser qu'une petite quantité de colle.
Un excés peut blanchir les lignes de joint et
limiter I'adhésion.

*Ne pas utiliser une colle périmée. Tester
la colle sur des pieces inutilisées comme
des morceaux de grappes avant utilisation
effective.

*Lire soigneusement les
avant de coller.

instructions

@®Beim Umgang mit fotogeatzten Teilen
sollite man besondere Vorsicht walten
lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

PIECES PHOTO-DECOUPEES

(DDétacher les piéces photo-découpées
avec un couteau de modéliste.

(@Enlever les parties excédentaires en les
limant soigneusement.

®@Appliquer de I'apprét pour métal Tamiya
avant de peindre.

@Manipuler les pieces photo-découpées
avec précaution pour éviter les blessures.

TOR—VDBRRTIET 4 T—IVTy T1S—Y LB TRHAHRET, BICBELRSHTEEL,
This mark indicates instruction for detailing parts separately available.
Diese Markierung verweist auf die Anleitung fiir die getrennt erhaltlichen Feindetaillierungs-Teile.
Ce symbole indique de se reporter a la notice des piéces d'amélioration disponibles séparément.

5 _ @1/12 SCALE Honda RC166 Wheel Set (Item 12631)
@®1/12Honda RC166 7OV b 74—+ 75 v F YL @1/12 SCALE Honda RG166 Clutch & Front Fork Set (ltem 12632)

@1/12 SCALE Honda RC166 Metal Chain Set (Iltem 12633)
@1/12 SCALE Honda RC166 Rivet Set (ltem 12634)

DI E—DEHIIT
Cylinder
Zylinder

Cylindres

{E26)

T8.17°®
: QUXF-6:1

A () COR—IDEER. W
DT mRLEOA,
l'ﬂ\g“:& Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.
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TS0 r—ADEMKIIT
Crankcase

Kurbelgehause
Carter de transmission

- AN
e, ..
E30 & 56 ’ X6y XFod 1
E21 : ' E9
- E50
e

RUFvv S ()

Poly cap (small)
Kunststoff-Nabe (klein)
Pigce de jonction (petite)

RUF+ v T ()

Poly cap (small)
Kunststoff-Nabe {klein)
Piéce de jonction {petite)

E59 +XF-64:1
D)o B—y FOEIUAFI A BROEEITERLTEEL,
Attaching cylinder heads i “MNote direction.
Befestigen der Zylinderkdpfe JeAuf richtige Platzierung achten.

Fixation des tétes de cylindres JMoter le sens.

E29

TS-17 ® 2
yﬁ
E39

XF-6:1 M@
+XF-64:1

X-11

E40 —%
»

XF-6:1
+XF-64:1 °

E51

)y e
ST -
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Fv 7L Z— DY 313 G 76m == —
Attaching carburetors (H) 66mn
Anbringen der Vergaser

Fixation des carburateurs E=— s 7 (R)
Vinyl tubing (black)
Vinylschlauch (schwarz)

E8 Tube vynil (noir)
A HELGRTICY>THERALEY,
% Cut to required length.
Y Auf benédtigte Lange schneiden.
E7 % Couper une longueur requise.
E48 —
XF-52 o8
It E T,
*Cut off.

*Abschneiden.
Y Couper.

e TL—LOEMIIT
Frame assembly 3
Rahmen-Zusammenbau  TS-14 B (= B10 @ 1s-14 B5 ——

Assemblage du cadre

¢

> FS 15—
\(Screwdriver
\ Schraubenzieher

Tournevis

(===

1.2x6mmiL =R (B)
Screw (black)
Schraube (schwarz)

Vis (noir)
o
/ (8 pos X-18
7;(_; w7
Footrest Footrest
FuBraste o. FuBraste
Repose-pied TS-17 D44 Repose-pied

A 14113 1/12 Honda RC166 (11051794)




II ORI [

Attaching engine 1.2x4mALE R ()

Einbau des Motors Screw (black)

Fixation du moteur 9 Schraube (schwarz)
Vis (noir)

A9
h _7Ti
A\
LA ___%: A HaR [ /]

Iy
Engine

. J . B Motor
P (3) ) © Moteur

Ajwn i

<{(ODEE | ETOMIERMEARITEY DR
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle rapide.

1.2xemiLE R (£)

Screw {black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)

Hinterrad Cementing surface
Roue arriére Klebefliche
Surface de collage

U7 iRA—IVDEFHIIT
0 Rear wheel @ %{ﬂgﬁ (Fa)

'
HFEDA Y FRIGUICK, | UHMEHTY, ‘
*Use abrasive paper to remove metal plating.

% Die Metallbeschichtung mit Schieifpapier abschleifen.

% Utiliser une lime en carton pour enlever le revétement chromé des surfaces planes.

1.6X3.3msA 7 P
Pipe () <%

Rohr

Tuyau i

D17 —@
TS-17 e

D45@ x-11 ua%?ﬁ_
>
WEX AT ICIE R,
% Nate attachment position.
b % Die Befestigungs-Position beachten.
/J HMNoter la position de fixation.

KTV F—ITE@RBMI N RE TREB RS DX v+
ZTORWCRIBLTIREEY,

% Remove plating from areas to be cemented before
detaching the part from the sprue.

*Vor dem Abtrennen vom Spritzling die Chrom-
schicht von den Klebestellen abschaben.

Enlever le revétement chromé des parties a encol-
ler avant de détacher la piéce de la grappe.

*LoWIEHLET,

% Cement firmly

*Fest zusammenkleben
*Coller fermement

YT L—FI1I0) EBROTYF IR~y ERVIIET,
Rear brake drum Attach photo-etched parts.
Hintere Bremstrommel Die Fotogedtzten Teile anbringen.
Tambour de frein arriére Fixer les piéces photo-découpées.

K EPRARICE DY THFET,

*Bend to match the part shape.

*Zur Teile-Form passend biegen.

* Plier pour épouser
laforme de la piéce. 9\(

N D16
~&55, 74 @ 1.6x3.3m/507
H*YERYE T A
D43 — <> *Cutoff, Robr
TS47 FAbschneiden. Tuyau

% Couper.

Fx—)
Chain
Kette

14113 1/12 Honda RC166 (11051794)




IAEBEFRBENTH S, VLABBER >TRA Y ERI(HITET,
*After cement has cured, hold wheel rim and attach wheel to tire.
YrWenn der Kleber trocken ist, den Felgenkranz festhalten und den
Reifen auf das Rad aufziehen.

DA RA— VOB F1F
Attaching rear wheel
Anbringung des Hinterrades
Mise en place de la roue arriére

KT E T, *Attendre que la colle soit totalement séche avant de monter le
(AA VT T—LY B15 :g.end. pneu en tenant la jante par les bords.
. iegen.
Swing arm *Plier. o 1 & U=
Schwingarm o 4= Rearwheel
Bras oscillant Z21¥ (K) Hinterrad

Rear tire (wide) Roue arriére
Hinterer Reifen (breit)

TS-14 Pneu arriére (large)

AT

(B)
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis {noir)

DU T L—FNRRIV
jﬂ“ Rear brake drum
Hintere Bremstrommel
Tambour de frein arriére :g{j?g?f’) ESE
*Abschneiden.
Y Couper.

DFr— ” 1.2X2.5mm
*MAEDHES. 2+ Chain O Rz G
Y Slide. Kette Screw (silver}
*Schieben. Chaine Schraube (silber)
*Poussez. Vis (chromée)
RA G T—LOB)FF ‘
@ Attaching swing arm é?:u b D20 J'
Anbringung des Schwingarmes o b tader 3 D13
Fixation du bras oscillant Ressort hélicoidal *HLAKRE T,
*linsert.
*Einsetzen.
*2{EEVET, *Insérer.
YrMake 2.
%2 Satz anfertigen. |
Faire 2 5
Kiro2lom: < . ; AN L S8 0 L G
] S oa s i 1.6x20mmALE R (FB)
- = ek e i & 3 Hahmens Screw (black)

Schraube {schwarz)

Shatt Vis (noir)

23\ (e

..,_—-—\1.2><4mm
FER (8)
Screw (black)
Schraube
(schwarz)
Vis (noir)

Swing arm
Schwingarms
Bras oscillant

F-6:1 \‘\,
+XF-64:1/ [

38e43 *1 3€ 2@t

E=—s1 7 (R) Screw (silver)
Viny! tubing (black) % ' =1 \S/phrahube (silber)
Vinylschlauch (schwarz) is (chromée)

Tube vynil (noir) (D 110m —— = ==

1.2X2.5mnALER (8])

6 14113 1/12 Honda RC166 (11051794)



RIS—DIHIILT
Exhaust
Auspuffrohr |

Echappements

7 S—DOEYIHF
Attaching exhaust

Einbau des Auspuffs
Fixation des échappements

LR
*ARILF T2 BB 1FD (O
EE, EELRLTESL,
% Do not cement if you wish to attach
Metal Chain Set (ltem 12633) later.
Y Nicht festkleben, wenn der Wunsch
besteht, spater den Metallkettensatz
(Artikel 12633} anzubringen.
YNe pas coller si la chaine optionnel-
le est utilisée.

1.2X6mmbL R ()
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)

(R

(o
T l2x8mdLE R (58)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (chromée)

E=—ViN1 7 (FERR)
Vinyl tubing (transparent)

Vinylschlauch (transparent)
Tube vynil (transparente) @ 28mn ——— 1

®) 75m « )

7 14113 1/12 Honda RC166 {(11051794)




NV EFIVEAY OFILT
Handlebars @
Lenker

Guidons

(R ps D9

%‘ ngﬁ : (TS-14

300

KR LAHET,
*lInsert,
:Fin:elzen. st
nsérer. -
piz X 2209
D11 FAPLIARET,
*insert.
[ — *Einsetzen.
*lnsérer.
1.6 16m3LE R (1)
gc;ew [bla(ck}
chraube {schwarz) \ t
Vis (noir) w

BRDBESDASA FI—IZRBVET,
Number of decal to apply.

Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie a utiliser.

A—Z—OHY ST

Attaching instrument panel
Anbringung des Armaturenbretts
Fixation des compteurs

*IUERY T
% Cut off.
JAbschneiden.
*Couper.

E=—Ibi1 7 (8)
Vinyl tubing (black)
Vinylschlauch (schwarz)

Screw (silver)

Schraube (silber) Tube vynil {noir)

Vis (chromée) B (D) 55m
M7z
(N) 8omm

a 14113 1/12 Honda RC166 (11051794)



702 bRA—ILOFHIIT
@ Front wheel @ |:] iﬁﬁﬁng surface
Vorderrad Klebefliache

Roue avant

Surface de collage

KEEDA Y FHHB LI, & IUNMEFITT, %
*Use abrasive paper to remove metal plating.

*Die Metallbeschichtung mit Schleif-
papier abschleifen.

Y Utiliser une lime en carton pour en-
lever le revétement chromé des surfac-

T8-17
X-11

Fl— D45
g Y\ KEUSHHIEBICER,
% Note attachment position.
*Die Befestigungs-Position beachten.
*Noter la position de fixation.

* SV F—IKEBEBMTVICRIETHBH S OAY FETWL
RWICRIBLTLIEEL,

*Remove plating from areas to be cemented before
detaching the part from the sprue.

% Vor dem Abtrennen vom Spritzling die Chromschicht von
den Klebestellen abschaben.

*Enlever le revétement chromé des parties a encoller
avant de détacher la piéce de la grappe.

KLobWEELET,

* Cement firmly

*Fest zusammenkleben

¥ Coller fermement -

AV T A—TDEHFILT

@ Front fork
Vordere Gabel

Fourche avant

* R RICEDLETHITE T,

% Bend to match the part shape.

% Zur Teile-Form passend biegen.

Y Plier pour épouser la forme de la piéce.

=’ P,
© ®

o

Front wheel
D33 Vorderrad
D37 Roue avant
[}
X1
® (
AEIVEYET, &
*Cut off, 5 T e
JAbschneiden. & = @
* Couper. I e
®
* UMV ET, :?‘{"‘

*Cut off.

=g o e e 1

*Abschneiden. Front tire (narrow)
*Couper. Vorderer Reifen (schmal)
Pneu avant (étroit)
WAL TH S, ULRSERH ST
D26 SAVERUSTES,
FAfter cement has cured, hold wheel rim
K11 and attach wheal to tire.
#*Wenn der Kleber trocken ist, den
D41 Felgenkranz festhalten und den Reifen
: auf das Rad aufziehen.
(= &.x.32 *Attendre que la colle soit totalement
1.2X2.5mn = séche avant de monter le pneu en tenant
HER (88) la jante par les bords,

Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis {chromée)

(R)

1.2%2.5mnALE A (8)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (chromée)

1.6x16mntL X ()
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir}
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A TIVDEHILT
Cowl
Verkleidung

Carénage

ARoVY—=>
Windshield
Windschutzscheibe
Pare-brise

A10 X-11-@A1—
A1®F x-11

A XF-1

Inside

Innenseite
@ intérieur

R ALy bFR—IERYET,
Apply metal transfer.
Metall-Sticker anbringen.

Verkleidung Apposer le transfert métal.
Ta2—xIba>o) Carénage
Fuel tank
Kraftstofftank

Réservoir J6 I
' ‘/ﬁ@)

E&—rAaby
Seat cowl Ji
, Sitzverkleidung
HUE 9T (K Carénage de selle
Poly cap (large)
= Kur¥ststoff-Nabe D30
(groB)
Piéce de jonction %
(grande) B 297 / & 715-29 l
X1 A .
( A2
TR

X P Al2
K EAILSTMIRERIGET,
A6 D31 *Make Tmm hole from underside.
@ XF-56 Y Von der Unterseite her Imm Loch bohren.

YPercer un trou de 1mm par le dessous.

HTIVOBRY 33
Attaching cowl|
Anbringung der Verkleidung

Fixation des carénages

(=0

1.2X2.5mmALEE A (§])
Scraw (silver)
Schraube (silber)
Vis (chromée)

Ao
GCowl
Verkleidung
Carénage

\Oﬂl
1.2X2.5mm#E R (§8)

Screw (silver}
Schraube (silber)
Vis {chromée)

10 14113 1/12 Honda RC166 (11051794)



A AT —S—INA TR F1F
@ Attaching oil cooler pipes

Befestigen der Olkiihler-Rohre

Fixation des durits de radiateur d’huile

{A15) @ Pt XF-1
Inside
N Innenseite
Ndod Intérieur
Magnet
Aimant
Al15

ZA=P o E St UL N )
Attaching front fork
Anbringung der vorderen Gabel
Fixation de la fourche avant

EZ—Iu1 7 (8)
Vinyl tubing (black)
Vinylschlauch (schwarz)

20

ARl XF-1 Tube vynil {noir)
<<A13>> Inside :
Innenseite
4 Intérieur
< IxY b z —
Magnet
Aimant
/’
B4

ZAVEIF—Y
Front fork

Vordere Gabel
Fourche avant

EZ—1o 7 (GERR)

Vinyl tubing (transparent)
Vinylschlauch (transparent)
Tube vynil {transparente})

ALy bR—oDIEV A

ORYTEWI LY b—VEGETETY
b DF: 38

QBHELSI VLY FR—I DD IERY
—IVEIRH LT, PREDMBICIEVET.
OV—IVDELSI ULy b— T EE kT
ZFTUDITET,
@A Ly b— 7B BEEIC DT
SO ELSBEHS, oY —ILEIRFDL
7.

HOW TO APPLY METAL TRANSFERS
(®Cut around metal transfer using a sharp
modeling knife.

(®@Remove the metal transfer and transpar-

ent film from lining, using tweezers.
(Place the film and metal transfer into po-
sition and rub the metal parts lightly.
@Carefully peel away the transparent film
from model and metal transfer, making sure
the metal transfer stays on the model.

WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN
®Schneiden Sie mit einem scharfen Mod-
elliermesser um den Metall-Sticker herum.
(@Entfernen Sie mit einer Pinzette den Met-
all-Sticker und die Transparentfolie von den
Kennzeichnungslinien.

(®Die Folie und den Metall-Sticker an die en-
tsprechende Stelle plazieren und festrubbeln.

11

@Schaben Sie die Transparentfolie vorsi-
chtig von dem Modell und dem Metall-
Sticker ab und stellen Sie sicher, daB das
Metall nicht mit abgezogen wird.

COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL
(DDécouper le motif & I'aide d’un couteau
de modéliste pointu.

(@Retirer le transfert métal et le film trans-
parent du support a l'aide de précelles.
®Placer le film et le transfert métal a
I’endroit souhaité puis frotter fermement.
@Enlever délicatement le film transparent
en s'assurant que le métal ne se décolle
pas du modéle.
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Ta—TIVR DRI HF
Attaching fuel tank

Anbringung des Kraftstofftanks
Fixation du réservoir

0
‘g
R0 = £
o .
=y
AHIFE T,
*Bend.
*Biegen.
HPlier.
Sitzverkleidung
Carénage de selle
(e)
(0)
@ 12m x2

EZ—N1 T (8)
Vinyl tubing {black)
Vinylschlauch (schwarz)
Tube vynil (noir)

3
- TJa—TIRY
Fuel tank
Kraftstofftank
Réservoir

APPLYING DECALS

(RZA R~ DITVHED

O W= TN\ I THYIVIREE T,
@OR—UZNBERITIOTIEDRLTHLS
FAINEDHEDLITEELT,
POBMDIILEFTRHE. BB LTBlcT—
VBERASARERTETINCBLTIEEL,
@RITPLKEDIFTI—TEBSLERS,
ELWMIBICTSLET,
OPbHSLEHETI—I7ORAOKAERL
HUGERS LR KSCLTKREESY
£,

DECAL APPLICATION
(MCut off decal from sheet.

@Dip the decal in tepid water for about 10
sec. and place on a clean cloth.

(®Hold the backing sheet edge and slide
decal onto the model.

@Move decal into position by wetting
decal with finger.

(®Press decal down gently with a soft cloth

until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
(MAbziehbild vom Blatt ausschneiden.
(@Das Abziehbild ungefdhr 10 Sek. in
lauwarmes Wasser tauchen, dann auf
sauberen Stoff legen.

(3®Die Kante der Unterlage halten und das
Abziehbild auf das Modell schieben.

@Das Abziehbild an die richtige Stelle
schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naBmachen.

(®Das Abziehbild leicht mit einem weichen
Tuch andriicken, bis Uberschissiges
Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
(MDécoupez la décalcomanie de sa feuille.
(@Plongez la décalcomanie dans de |'eau
tiede pendant 10 secondes environ et
poser sur un linge propre.

(®Retenez la feuille de protection par le
coté et glissez la décalcomanie sur le
modéle réduit.

@Placez la décalcomanie & I'endroit voulu
en la mouillant avec un de vos doigts.
(®Pressez doucement la décalcomanie
avec un tissu doux jusqu'a ce que I'eau en
exces et les bulles aient disparu.

IMESERICDONT

For use in Japan only!
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: ®R03-3899-3765 @A~ aEHR)
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. http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

EhELEEN, FlAIR—LR— VI ERIFWLET,
HON DA AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing replacement parts, please take or
RC1 66 GPI/'_'U-_ ITEM 14113  send this form to your local Tamiya dealer so that

the parts required can be correctly identified.
Please note that specifications, availability and
price are subject to change without notice.
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K/\”__\y 400H)19111131 19111131 -------------------------------
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?—7 ................... 300Fq) 11401 269 11401 269 ---------------------------------
- TvFVIIR—Y- . 480F3) 14701020 14701020% ++ -+ verrersrrroees Photo-Etched Parts
www.tamiya.com ALy b 300F2) 11421570 11421570+ vesesvrsesessneneess Metal Transfer
ﬁnaﬂ ................... 320H) 19808305 1 9808305 ---------------------------- |nstructi°ns
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{ £TIE / CORRECTION / KORREKTUR /

CORRECTION )

K EREAEDSEICRV BB Y ELT, sTEBPRII TEDHRICHYET,
*Please use this sheet instead of the corresponding instructions.

% Bitte verwenden Sie anstelle der zugehérigen Anleitung dieses Blatt.
*Suivre ces instructions au lieu de celles de la notice de montage.

P2 ~P4 P6

000

“XE-6 : 1M

+£XF64 4

A ¢ .

x31:4 8 X g egTe T e
+XF-64:1 " F49

K ERRDBIETEINTEBLTERELTIIEEL,

*Refer to the new painting instructions above at the corresponding steps.
*Beachten Sie oben stehende, neue Lackierhinweise bei den zugehérigen
Schritten.

*Remplacer systématiquement la teinte de la notice de montage par celle
indiquée ci-dessus.

P5 PO xszmossszizsLzs.

“*Remove plating from areas to be cemented.

%An den Klebestellen muB die Chromschicht abgeschabt
werden.

* Enlever le revétement chromé des parties a encoller.
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