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A CAUT|0N @Read carefully and fully understand the instructions

before commencing assembly. A supervising adult should also read the
instructions if a child assembles the model. @When assembling this kit, tools
including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
@Read and follow the instructions supplied with paint and/aor cement, if used
(not included in kit). Use plastic cement and paints only. @Keep out of reach
of small children. Children must not be allowed to put any parts in their
mouths or pull vinyl bags over their heads. @Some parts have sharp edges.
Take care when handling.

& VORSICHT @Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten

Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell
zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung eben-
falls gelesen haben. @Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge
einschlieBlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere
Vorsicht angebracht. @Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im
Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
Nur Klebstoff und Farben fiir Plastik verwenden. @Bausatz von kleinen Kindern
fernhalten. Kindem darf keine Méglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in
den Mund zu nehmen oder sich Plastiktiiten (iber den Kopf zu ziehen. @Einige Teile
haben scharfe Kanten. Passen Sie bei der Benutzung entsprechend auf.

A PRECAUTIONS @Bien lire et assimiler les instructions avant

de commencer 'assemblage. La construction du modéle par un enfant doit s'ef-
fectuer sous la surveillance d'un adulte. @Lassemblage de ce kit requiert de
l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec pré-
caution pour éviter toute blessure. @Lire et suivre les instructions d'utilisation
des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uni-
quement une colle et des peintures spéciales pour le polystyréne. @Garder
hors de portée des enfants en bas age. Ne pas laisser les enfants mettre en
bouche ou sucer les pigéces, ou passer un sachet vinyl sur la téte. @Certaines
piéces du modéle ont des rebords acérés. Manipuler avec précaution.

BREEROI—IVTI. ZXTVH5—0
HS—FN—TiERLELE

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-14 @754 / Black / Schwarz / Noir
(o)

TS-17 @7 1b=3) L/ \— / Gloss aluminum /
(LP-70) Alu-Silber / Aluminium brillant

TS-29 @tz 00X S v%7 [ Semi-gloss black /
(LP-5) Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
TS-38 @4~/ %)jl / Gun metal / Metall-Grau /
(LP-19) Gris acier

LP-40 @42 »o 7 Zv% [ Metallic black /
___Metallic-Schwarz / Noir métallisé
LP-44 @ A& ) »77 L-2r2/ [ Metallic orange /
Metallic Orange / Orange metallisé

LP-48 @A/ \—%)%</1bi\— / Sparkling silver /
) Glanzsilber / Argent petillant -
LP-52 @%')4—L»F / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

LP-79@Z75v Lk / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
X-11 @7 0—L3)bi\— [ Chrome silver /

~ Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18 @tw=45'0R7Zw4 / Semi-gloss black /
Smdgnglapz S_chwarz / Nair satiné

X-24 @%7U¥—IO— /Clear yellow / Klar-Gelb /
Jaune translucide

LP-53 @%')*—#L->+3 / Clear orange /
Klar-Orange / Orange translucide

LP-60 @NATOZ =4 / NATO black / NATO Schwarz /
Noir OTAN

TS-76 @< H31k/ \— / Mica silver / Mica-Silber /
[LP-72) Argent clair métallisé

LP-62 @F %> J—jl F / Titanium gold / Titan-Gold /
Titan doré

TS-86 @27 —L v F / Pure red / Glanzrot /
(LP-7) Rouge pur - -
LP-3 @75wk75v% | Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
LP-11 @411 3— { Silver / Silber / Aluminium

LP-38 @7 > ~7ILZ / Flat aluminum /
Matt Aluminium / Aluminium mat

LP-63 @F %>/ 1bs \— / Titanium silver /

o Titan-Silber / Titan argenté

LP-67 @A E—% / Smoke / Rauchfarben / Fumé

LP-71 @3/+>2/3>»J—)LF / Champagne gold /
Champagner-Gold / Champagne métallisé

LP-75 @/37 / Buff / Lederfarben / Chamois

X-26 @2')¥—#L->»< / Clear orange / Klar-Orange
/ Orange translucide

X-31 @F%>I—)LF / Titanium gold / Titan-Gold /
T‘nane_ doré o

XF-2 @7 3w kHR74 b/ Flat white / Matt WeiB /
Blanc mat

XF-7 @73 v kLK /Flatred/Matt Rot/
___Rouge mat
XF-16 @7 F7IL= / Flat aluminum /
Matt Aluminium / Aluminium mat
XF-84 @5 —o 77> (l@¥t) / Dark iron /
Dunkels Eisen / Fer foncé

(HEJSIER)
Recommended tools
Bendtigtes Werkzeug
Outillage nécessaire

ZwiIN—

Pinzette / Précelles

ety | / Tweezers

++ 7 / Modeling knife
Modelliermesser / Couteau de modéliste

?

EER =] 6 P i
(FSAFvom) AV S ; BiRasEEA
Cement Scissors ZRBEEH(2)P-) Instant cement
Kleber Schere Multipurpose Cement (Clear) Sekundenkleber
Colle Ciseaux Mehrzweckkleber (Klar) Colle rapide
0722 ©2022 TAMIYA 1 14140 Ducati Superleggera V4 (11057598)

ool



(AT —ILDREY D

@ EFREHRE12ERETHLEFRFTRAI I —
IWEERBLEY.
OHERTNhIER A —IVEIVEY, B
lCdHE TV ET, ML SERDBASEL
E3ICLoUREVET,
DHBPEORTHETRINBAELZIVYHS
—TCEELTLIEEL,
BEPHRRICEEEDSHICIRIY—ILE
IEALEY.

MASKING STICKERS
@®When painting, use masking stickers to

(B I—O DR D
LAV I— VI REH. T — 7 DHRIE Wi
X—7if. EELSEOTVLET,

OR— G ZEBFHOIETY PhDEEZH
S5LIEHRTHEE2TIEEL,
QEREMENYEVET. I-7EEFETEL
L3 R—V KU DPLKREDITTATHET
PhBEEAN, SEPST—VEEIRBLET.
FRFPHELLADBLIICT—VHERE
LicLT2 M ricabt, 8TII>THYD
TET,

@I— 7D ENSKEDFET.I—2
BREETHEIICLET.
SLIFSALTR— 2D 21VICBY DL
5. ol UT—VHEIFHPLET,
@v—sERN LS L, KRZPDHS
DPLRRE THRELEDTIEELY,

TIRE DECALS
Tire decals have an adhesive surface, and
are covered by thin protective paper.

protect clear parts (E12).

(MCut out and apply masking stickers
referring to the instructions.

(2)Paint indicated areas.

(3Remove masking stickers before paint
has completely dried.

ABKLEBER

@Bei der Bemalung Maskierfolie verwen-
den, um Klarsichtteile (E12) zu schiitzen.
(IBeachten Sie die Anleitung zum
Ausschneiden und Anbringen der Aufkle-
ber.

(@Angezeigte Bereiche lackieren.

(1)Wipe tire surface with a damp cloth.
(2)Remove protective paper. Be careful not to
soil the adhesive surface. Cut out decal and
peel off the lining using edge of a knife blade.
@Place decal into position and rub lightly
with your finger.

(@Apply moisture with a wet finger.

(B Carefully remove the paper.

(6)Wipe off excess moisture with a soft cloth.

REIFEN-ABZIEHBILDER
Die Reifen-Abziehbilder
Klebeschicht.

(1)Die Reifenoberflache mit feuchtem Tuch
abwischen,

(@Das Schutzpapier entfernen. Vorsicht,
keinen Schmutz auf die Klebefldche brin-
gen. Das Abziehbild mit Modelliermesser
ausschneiden und mit der Messerkante ab-
ziehen.

(@Das Abziehbild an richtigem Platz anbrin-

haben eine

FEASAKT—2 - W), 6xa,
Not used.
Nicht verwenden. 5_3 x2

Non utilisées.

(3)Abkleber vor dem endgliltigen Trocknen
der Farbe abziehen.

MASQUES

®Pour peindre, utiliser les masques
autocollants pour protéger les piéces
transparentes (E12).

(1)Se reporter aux instructions pour
découper et apposer les masques.
(@Peindre les parties indiquées.

(@Enlever les masques avant séchage
complet de la peinture.

gen und mit dem Finger leicht andrticken.
(@Mit naBem Finger Feuchtigkeit auftragen.
(®Das Papier vorsichtig abziehen.
®Uberschiissige Feuchtigkeit mit weichem
Tuch wegwischen.

TRANSFERTS SUR LE PNEUS

Les inscriptions a poser sur les pneus sont
présentées sous forme de transferts dont
I'une des faces est adhésive.

(DNettoyer le pneu avec un chiffon humide.
@Enlever le papier de protection. Attention
a ne pas salir la surface adhésive. Décou-
per les décalcomanies et détacher suivant
la ligne en utilisant la pointe d'un couteau.
(@Mettre la décalcomanie en place et
frotter Iégérement avec le doigt.
(@Humidifier avec un doigt mouillé.
(SEnlever le papier avec précaution.
(®Enlever l'excés d’humidité avec un
chiffon séchage.

FEZAVYT—7
Not used.

Nicht verwenden.
Non utilisées.

Az, Blxi, ©Oxi
Dx1,BEx1

TV OFEFHILT 1 BE&®IOVT OERDREIE. HFEE DR THEBLET

Engine 1 (@) LP-62:1 ®@instruction shows paint mixing ratio.

M 1 +LP-75:1 _ @Die Anleitung zeigt das Mischungsverhaltnis der Farben an.

Mo:or 1 @®Les instructions indiquent les proportions des mélanges.
oteur

{D14}

PIWEYET.
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.

XF-84

D15@-LP-38

XF-84

(D7)

XF-84

{D37»

LP-62
+LP-75

LP-5 -@D42

XF-16

.1 D37

D18
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IV DMHFILT 2

IERDBEDAFAFT—7&2FVET.

i Number of decal to apply. [1 LP-11
E,Ingme22 Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist. / & ?, , c23e-
otor Numéro de la décalcomanie a utiliser. ;
Moteur 2

LP-62:1
+LP-75:1

+LP-75:1
XF-16

LP-62:1
A5e 1 eD39

*PBROELEETSENLIICER,

Do not remove.

*Nicht entfernen.

% Ne pas enlever. e
IV OEHIIT3 LP-5 LP-5
Engine 3 R | L 4
Motor 3 D51 D51

LP-62:1 LP-62:1

Moteur 3 +Lp.75:1 “@D11 D12@ . p75:4

(D12}

@

TS-29
(LP-5)

IV VDBIHIIT 4 Q B TOR—UDEMHELELA,
Engine 4 = Do not cement.

Mr:Jgtlc?re4 vz Nicht kleben.

Moteur 4 =0 Ne pas coller.

eCi

TS-29
(LP-5)

B23 @

B21

TS-29
(LP-5)

5/

Y E o IN—DEFHIIT
Rear damper

Hinterer Dampfer
Amortisseur arriére

(P4 ®D28

PR FARY]
Shaft .7
Achse

Axe

@OLP-48/X 26 DIETRIELP-48 R E LT, LD OX-26ERELEY,

@“LP-48/X-26" denotes a base coat of LP-48, then an overcoat of X-26.

@"LP-48/X-26" kennzeichnet die Grundierung mit LP-48, darauf eine Deckschicht mit X-26.
@ “LP-48/X-26" indique une couche de base de LP-48 suivie d'une couche de X-26.

£y

AFUT . *EELEHA.

D24 Coil spring * # Do not paint.
KUFvv T () , Spiralfeder + Nicht bemalen.
Ressort hélicoidal *Ne pas peindre.

Poly cap (small)
Kunststoff-Nabe (klein)

* LP-48/X-26
Piéce de jonction (petite)

TSA7
(LP-70)

14140 Ducati Superleggera V4 (11057598)




& 21— OELY 3T
Attaching rear damper

Einbau des hinteren Dampfers
Fixation de I'amortisseur arriére

K EAISHESHIAR T EFIEE,
% Do not overtighten screws.
% Nicht zu fest einschrauben.
*Ne pas trop serrer les vis.

[§ -]
1.2X4mm
HEZ (B)
Screw (black)
Schraube
(schwarz)
Vis (noir)

(e
1.2X6mm
FER (8)
Screw (black)
Schraube

schwarz] T8-17
vie (noir) : D9 @ 5.7

ARFS 15—

Screwdriver (included in kit)
Schraubenzieher (im Bausatz enthalten)
Tournevis (fourni dans le kit)

@) em

TS-17
(LP-70)

*IELIAKET,
% Push in.

* Eindriicken.
% Introduire.

Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)

L —LOEHIIT
Frame
Rahmen s i

Cadre

B22
TS-29
(LP-5)

LP-62:1 TS-29
+LP-75:1 (LP-5)

LP-60

TS-29
{LP-5)

=2 1.2x4amA R (8)

Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)

TS-29
(LP-5)

1.2X4mm
AR (B
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)

Fr—OEY
Attaching chain
Einbau der Kette

Fixation de la chaine j

LP-19:1
+LP-70:1

D8

LP-40

AEIGELET,
% Pass through
before attaching.
YrVor dem
Anbau durchfiihren.
Y Passer au travers
avant de fixer.

LP-19:1

D1® 5 70:1

S

RUFvv 7 (K) LP-72
Poly cap (large)
Kunststoff-Nabe
(groB)

Piéce de jonction
(grande)

Cc19
?
TS-29
(LP-5)

LP-72

Ll LP-72

e r5®C10

*EDLSIT
S ET,
YAttach as shown.
% GemaB Abbildung anbringen.
*Installer comme indiqué.

4 14140 Ducati Superleggera V4 (11057598)




(BAY<—7) :ﬂiﬁﬂl:ﬂ&')f?’n
Tire decals Apply decals to both sides.

i 2 5 * Bringen Sie die Abziehbilder an
Reifen-Abziehbilder beiden Seiten an.
Transferts sur * Poser les décalcomanies sur les
les pneus deux cotés.

D RA—ILD$EHIITT
Rear wheel
Hinterrad

Roue arriére

(b5 -eC13

B ()
Rear tire (wide)
Hinterer Reifen (breit)

KA ERA—ILOBEISERELELLS. Pneu arriére (large) S2ED (EER)
JNote direction of tires when attaching to wheels. Arrow (molded)
“Beim Anbringen der Reifen auf Laufrichtung achten. Pfeil (erhaben)
JrNoter le sens des pneus lors de leur installation sur les jantes. Fléche (moulée)

U R A—IL DR 74m
Attaching rear wheel @ 23m
Anbringung des Hinterrades . 5 i 5

A 5 EZ—IbiN1 T kb BEREICYI>TERALET,
Mise en place de la roue arriere Vinyl tubing * Cut to required length.

%11 TS-29 Vinylschlauch  JAuf benGtigte Lénge schneiden.
? (LP-5) -2B3 Tube vinyle * Couper une longueur requise.
o

T g XN

*EZ— A TS EU Y
ZIA—DYYhEEE%E
WLET,

% Pass vinyl tubing €
through rear fender.
“Vinylschlauch €

durch das hintere 2
Schutzblech verlegen. Screw (black)
* Passer le tube vinyle Schraube

@ au travers du (schwarz)
garde-boue arriére. Vis (noir)

AA T TF—LOB I

Attaching swing arm

Anbringung des Schwingarmes
Fixation du bras oscillant

K Q&I £,

% Attach together with C20.
% Zusammen mit C20
anbringen.

% Fixer ensemble avec C20.

*AA G T LB R RSET.
ERELoDUESARET,

* Tighten screws fully.

Swing arm should be fixed in place.
* Schrauben komplett eindrehen.
Schwingarm wird in ihrem Position festgehalten.
“* Serrer les vis & fond. Bras oscillant sera fixe.

1.4X4mm
FER (§R)
Screw (silver)
Schraube (silber}
Vis (aluminium)

1.4X4mm
FER (§R)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

[

14X 10mmAE 2 ($8)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

5 14140 Ducati Superleggera V4 (11057598)



LP-70

{E4»

LP-67

AR FDFIHIILT
Stand
Stander

Support

LP-5

A13 % E4
TS-14 <
(LP-1)

HETOES, O, SOIRTHYFNTET,
Y Attach parts in numbered order (), (2.
% Die Teile in der nummerierten Reihenfolge
(13, (2 anbringen.

*Fixer les piéces dans I'ordre des
numéros (1), 2.

AR FOEY fF

Attaching stand

Befestigen des Standers
Fixation du support

*EDLSICIYIT KT,
K Attach as shown.

* GeméB Abbildung anbringen. | p_71
Installer comme indiqué.

IHFV—Z A TOEHIIT
LP-19:2
Exhaust LPodd g
Auspuff & +LP-63:2
Echappements
LP-19:2
+LP-44:1 @ F14 F19 F5
+LP-63:2 LP-19:2
+LP-44:1
+LP-63:2 & Lp53
LP-19:2
@ +LP-44:1
+LP-63:2
LP-19:2
F20 @ +LP-44:1
+LP-63:2
LP-19:2
F13@= +LP-44:1
+LP-63:2
X-11
TS-29
(LP-5)
(R

LP-19:2
+LP-44:1
+LP-63:2

TS-29
(LP-5)

o
-

\ ) \‘—«jﬂ
e o

B> e

Fi1 &
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5 KA ET,
3 8E  hAttach first.
LRdlEsE  HeZyerst befestigen.
Y Fixer en premier

ITHV—Z NA TOE T
@ Attaching exhaust 1

Einbau des Auspuffs 1

Fixation des échappements 1

(m

1.2x2.5mmiLE R (88)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

*EFIAH T FITIER,

% Do not overtighten.

*EDLIIC
HUHTET.

JrAttach as shown.
* GemaB Abbildung

*Nicht ganz einschrauben. Tlt:lr;:gﬁ; comme
*Ne pas serrer trop. ety

IHV—A A TORY F152
Attaching exhaust 2
Einbau des Auspuffs 2
Fixation des échappements 2

LP-19:2 =
@ +LP-44:1 =
+LP-63:2 :
Fi15
LP-63 -

LP-19:2
+LP-44:1
+LP-63:2

OLP-19/X-26 DIETIZLP-19E H 3
L7t EhoX-2652ELET,
@"'LP-19/X-26" denotes a base coat
i - of LP-19, then an overcoat of X-26.

X-11 @LP-19/X-26" kennzeichnet die

3 Grundierung mit LP-19, darauf eine
Deckschicht mit X-26.
@“LP-19/X-26" indique une couche
de base de LP-19 suivie d'une
couche de X-26.

Attaching sub-frame (right)
Befestigung des Hilfsrahmens (rechts)
Fixation du cadre inferieur (droit)

@ HHY T 7L —LORYAHE © 16m

LP-19/X-26

*EDLSICEITHET.
*Attach as shown. 5
% GeméB Abbildung anbringen. .
*Installer comme indiqué.

{TH V=R N1 THIN=D
Exhaust pipe cover
Auspuffabdeckung
Recouvrement d’échappement

-29
B13@ (5%

Bla B10 @-LP-63

TS-29
(LP-5)

T 14140 Ducati Superleggera V4 (11057598)



EEIY 77 L —LOBRY{TT
Attaching sub-frame (left)
Befestigung des Hilfsrahmens (links)
Fixation du cadre inferieur (gauche)

LP-11
LP-11=@ D44 LJ
/ D43
Tl
@
Screw (silver) R
Schraube (silb;}r) =
Vis (aluminium TS-14
B2o @131
SITR—ORIAT . TS-29
@ Attaching radiator LF‘BS (LF‘-5)'.Bg
Anbringung des Kihlers '

Fixation du radiateur ‘

D13
K SICERIFIET
 Attach first.
*Zuerst befestigen.
* Fixer en premier

€3 26mn
@ 27mm

fe =i
Right
Rechts
Droit

*EDLSICIYUFES. D4
“ Attach as shown.

% GemaB Abbildung anbringen.

* Installer comme indigqué.

B4 KA \— O {B28) @ @ €C12,C22
@ Attaching side covers F | j =@ frr: Hd ¢ ’
Anbau der Seitenplatten T5-29 oder TS-29

Fixation des (LP-5)

capots internes

B28
™~

D32

Fo el I
*Attach first.

Y Zuerst befestigen.
 Fixer en premier
*IALAHET
% Push in.

% Eindriicken.

% Introduire.

X11 LP-5 X-11

c12 c22

(e 1.2¢2.5mm
R (#8)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

*EMERILLSICHUTITET,
% Attach in the same manner as to the right side.
*In gleicher Weise anbauen wie rechts.

* Fixer de la méme maniére que le c6té droit.

8 14140 Ducati Superleggera V4 (11057598)



hing headlight Attach using Tamiya Multipurpose Cement (Clear).
Attaching '9 Mit Tamiya Mehrzweckkleber (Klar) anbringen.
Fixer avec la Tamiya Multipurpose Cement (Clear).

@ ~w RS FOEL T S e | TOT—IOEBITESABBRERNS V) EEVET,

Anbau des Scheinwerfers
Fixation du phare

{E12) — ((1 3
(LP-5) '\’\
*EOIS R LE A, -
* Do not paint the reverse side. -
* Die Riickseite nicht bemalen.
*Ne pas peindre l'autre coté.

T A4 =)l / Masking sticker

Aufkleber / Cache

IO b RA—IVDEIHIIT  KREAPERI—ILORFITEELELLS.
Front wheel * Note direction of tires when attaching to wheels.
% Beim Anbringen der Reifen auf Laufrichtung achten.

N

Vorderrad * Noter le sens des pneus lors de leur installation sur les jantes.
Roue avant

BAY<—2) *EBICAEVET.

Tire decals *Apply decals to both sides.

3 : . % Bringen Sie die Abziehbilder an beiden Seiten an.
Reifen-Abziehbilder 5 pocories décalcomanies sur les deux cotés.
Transferts sur

les pneus ®ED (RE%)
B Arrow (molded)
B Pfeil (erhaben)

Fléche (moulée) K '[

24y (#)
Front tire (narrow)
Vorderer Reifen (schmal) C2 e TS-29

Pneu avant (étroit) (LP-5)

70 bRA—ILOBRY AT
Attaching front wheel
Anbringung des Vorderrades
Mise en place de la roue avant

(Cad LP‘W X-11 {Cs5) LF70

@LP-48/ X-24MIETRIZLP- 48X ZE Lk, LHSX-24ERELET .
@"LP-48/X-24" denotes a base coat of LP-48, then an overcoat of X-24. &)
@"LP-48/X-24" kennzeichnet die Grundierung mit LP-48, darauf eine Deckschicht mit X-24. FRae
@"LP-48/X-24" indigue une couche de base de LP-48 suivie d'une couche de X-24.

*RA—ILDEEEAEIC
ARBMLTIEEWL,

* Note wheel rotation direction.
* Reifenmuster beachten.
*Noter le sens de rotation.

&

1.4X18mmAL E R ($8)
Screw (silver)
Schraube (silber)

LP-48/X-24 Vis (aluminium)

D22

9 14140 Ducati Superleggera V4 (11057598)



70O kv UN— O
Attaching front brake caliper
Anbau der vorderen Bremszange

Fixation de I'étrier de frein avant

xn C14@-LP-63

@f C16 @=LpP-63

C15@-Lpr-63
X-11

I
!'5?\\' \
by C17 @-Lp-63

x2

7OY b7z H—0OmYHF @) iem
Attaching front fender @ 18mm
Anbringen des vorderen Kotfligels
Fixation du garde-boue avant

TS-29
(LP-5)

i

A15

CX(T )
*ERIICASYE T
*Apply decals to both sides.

% Bringen Sie die Abziehbilder an beiden Seiten an.
% Poser les décalcomanies sur les deux cétés.

Zax k74— OB {F By ASSRARTEICIE,
@ Attaching front fork LP-71-@ D30 — Do not overtighten.
Anbringung der vorderen Gabel *Nicht ganz einschrauben.
*Ne pas serrer trop.

Fixation de la fourche avant

™
1.6x16mmALER (£8)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

B30 1070 Pl geins

(B32) Ep
¢

{D23)

XF-7
LP-1

LP-19/X-26

LP-19/X-26
D19
4 d
TS-76
@\ﬁ (LP-?Z}
LP-1
D20 LP1  D33@ 3y
lﬂm

LP-63

LP-5

(B30» Lpa
¢

TS-76
(LP-72)
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1Ny 7T —OE {3
Attaching battery
Anbau der Batterie
Fixation de la batterie

HUFrv T (Y
<<021 » Poly cap (small)
PSR Kunststoff-Nabe(klein)
Cc21 Piéce de jonction (petite)

TS-29
(LP-5)

-
i T
& *HIAHEANT T,

=

# Score poly cap (small).
HKunststoff-Nabe (klein)
einschneiden.

Y Faire une petite entaille
dans la bague nylon (petite).

A =77 @ som
Piping
Verkabelung

Céablages

e

SO

1 (E9

Seat/cowl installation
Einbau der Sitzverkleidung
Installation de I'ensembie
selle/reservoir

@ I—hATILOBYUAHF  (A25)

*REETOEFRICM
BOBUET,

ShEBICTEDMER

EHEGLTLREEL.
TS-29 *Actual bike has
(LP-5) recessed channel

here. Do not fill.
*Naht ist auch beim
realen Motorrad
vorhanden. Nicht
zuspachteln.

Y La vraie moto a des
canaux en creux ici.
Ne pas combler avec
du mastic.

C11 A

@ )
@ HigthJ :
Rechts

Droit
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@— F21@-LpP-72

TS-86
Ae (LP-7)

R TDEFHIILT
Fuel tank
Kraftstofftank

Réservoir

KUFrwT () -
Poly cap (small) ™

*NURAHEANET,

Kunststoff-Nabe (klein) % Score poly cap (small).
Piéce de jonction (petite)  kKunststoff-Nabe (klein)

einschneiden.
“ Faire une petite entaille
dans la bague nylon (petite).

TS-86
(LP-7)

L @AI8 X8

A7 OES
Attaching fuel tank LP-79
Anbringung des Kraftstofftanks

Fixation du réservoir

0=

1.2X2.5mm
AER (88)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

0> A7V DEFIIT
Front cowl

Vordere Verkleidung
Carénage avant

FH
Outside
Aussen

fﬁ_@..‘/ Extérieur

TS-86
(LP-7)

A10

X-18

Pl
Inside
Innenseite
Intérieur

X-18

TS-
P @A

X-18'.
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i TS-29
Attaching front cowl Fie e

Anbau der vorderen Verkleidung
Fixation du carénage avant

*ED KDY ET,
JAttach as shown.

* GemaB Abbildung anbringen.
Y Installer comme indiqué.

HA RATILOEHIIT
Side cowls

Seitenverkleidungen

Carénages latéraux TS-86
(LP-7)
(
o A8
The other side | y 4o
e | R a3
TS-86
iLp-7) “BAB :
X-18
CTaD
Lower i
Unterer ffigf'g! \ ffg’%”’ @LP
Inférieure —
TS-86 _
{R» Gy (LP7) 2% .
{EF;BT? ®A4 'ﬁfother sidel y 1o \J\ " - . 24j
Andere Seite [
<<A2>> Autre coté
TS-86
AT® 57

a7 5O 3T {[e | %EQ%%%EF&?&%H‘GEXUHHEI
Attaching lower wings o ktaboas auttragiic
‘;ir;g%l;r?z;:r:i?ésgnl;l?r?lerieur5 Appliguer de la colle cyanoacrylate.
W T (R s |
FEHTTRITIBRIET, & 15-29 : 1529 FABHI TR ET,
{LP-5) : (LE-6) * Cut off aft bl
% Cut off after assembly. : Cut off after assembly.
% Nach dem Zusammenbau ’ % Nach dem Zusammenbau
abschneiden. . abschneiden.
% Enlever aprés assemblage. B4 : ’ *Enlever aprés assemblage.
TS-29 TS-29
5eB2 (LP'5) B18ips)

e

EE S
Magnet
Aimant
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*IEROES. O, QOETII £,

Y% Attach parts in numbered order (1), (2.

% Die Teile in der nummerierten Reihenfolge (1), (2) anbringen.
*Fixer les piéces dans I'ordre des numéros (1), (2).

ot BV OIS -
Attaching side cowls The other side TS-86
Anbringung Andere Seite  {LP-7)

der Seitenverkleidungen Autre c6té
Fixation des carénages latéraux

1.2X2.5mm
HER (B8)
Screw (silver)
Schraube (silber)
Vis (aluminium)

OIG
2

i?ﬁ:;zjﬁﬁ?ﬁﬁt ‘ L 71 2x2.5mAE R (6R)
*GemaB Abbildung einbauen. N, ey RY gﬁﬁfa“ﬁé’iﬁﬁﬂen
*Fixer comme indiqué. e N Vis (aluminium)
(T vIN—"7A45D :
@ Upper wings (B20) @ H {R) — {B19) —_—
Oberer Fligel B A : B27 @ (LP-5)

Ailerons supérieurs

(L =

B26 & (35 B18 @35

BI7@ 5%

X

TS-29
(LP-S)-. B16
TS-29

=

1.2X2.5mm
1.2%2.5mm — : AEZ (38)
#FEA (3R) > : Screw (silver)
Screw (silver) s :  Schraube (silber)

Schraube (silber) Vis (aluminium)

Vis (aluminium)

INY T ES—OEY T dﬁ oo
@ Attaching side mirrors (F8,Fo) & {

Riickspiegel-Einbau
Fixation des rétroviseurs

B19 @ 52

TS-29 -
“_,,_5)-.820

A REDBALE T 1 IVLESH W, T4 7 ETIEH
LTHSUET,

#Peel off the transparent film and handle metal

transfers using a knife.

% Den transparenten Film abziehen und Metall-Sti- {RY
cker mit einem Messer (ibertragen.

WwRetirer le film transparent et manipuler les

transferts en métal a I'aide d'un couteau de modéliste.

- 2Ly b<—% [ Metal transfers
Metall-Sticker / Transferts métal

OS2 il B ey

€Ly

TS-29
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FUN—T L — AT — ORI T
Attaching license plate stay
Anbau des Nummernschildhalters

Fixation du support de plaque d'immatriculation

Ts-20-@F17

»

- TS-29
Fl1a@ 52

* REFCOBPRICMHES SV ET. SHEBRICTEIZMREFET LLTIEEL,
Y Actual bike has recessed channel here. Do not fill.

“JNaht ist auch beim realen Motorrad vorhanden. Nicht zuspachtein.

“La vraie moto a des canaux en creux ici. Ne pas combler avec du mastic.

(772 “@D49

TS-76

(LP-72)
*
D50«
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SLIFPERL _ ELLLLERA V4

{(Foh7a Z—N—LvTz—SVADZEE)
Eohra Z—1\—LwIT—3ValZ, $phis
Ly EEAS I, b—VDEGEBLYFDYTS
F—avESAEIL. RO MDA 2R
FRICRELAZ -V VERA, 7L—LP
AA G TF—b, AIVICEEEh o1 7L
A DA G FLTRA—IVIE EZFRRTDE
Fo@aLTHIEICKIYBELEBRR, £ B
TILD—EMERE L LTH—FR & ZDFE
FERATIT&ICLY, FEREEHNCEST
WET, TXVPREDYLE, MEIDEREIL
MITEPICRLELIEDT. BFICLTEEL.
Painting the Ducati Superleggera V4

A vibrant red is the cornerstone of the

Superleggera V4 color scheme, accented
by other hues of red featuring artful
gradation, plus white horizontal line motifs.
Like its distinctive front cowl biplane wings,
the wheels are left in the natural finish of
their material to restrict extra weight. The
unpainted carbon fiber of some cowl
sections gives the color scheme a further
dash of style. Painting instructions for
details are indicated during assembly.

Bemalung der Ducati Superleggera V4

Ein auffélliges Rot ist die Grundlage der
Bemalung der Superleggera V4 akzentuiert
mit einigen Stellen in abgestuften Farben
mit weiBen Streifen auf den Seiten. Wie die
auffalligen Doppelfligel an der Verkleidung
bleiben die Rader in der Originalfarbe des
Werkstoffes, um Gewicht zu sparen. Die

unlackierten Carbon Teile der Verkleidung
geben dem Styling eine zusétzliche Note.
Bemalungshinweise fir Details finden Sie
in der Bauanleitung.

Décoration de la Ducati Superleggera V4
La teinte de base de la livrée de la Superle-
ggera V4 est un rouge vif, accentué par des
dégradés artistiques d’autres nuances de
rouge, plus des motifs en lignes blanches.
Comme les ailerons biplans du carénage
avant, les roues sont laissées dans I'état
naturel de leur matériau pour limiter le
poids. La fibre de carbone non peinte de
certaines sections de carénage donne une
touche stylistique supplémentaire. Les
instructions de peinture des détails sont
fournies durant I'assemblage.

APPLYING DECALS

(RS FI—I DRI E)

ORI W — &N THIVIREET.
@R—UEHZERIIOEETLTLS
AAIEFEDHEDLEICEEET.
EHORILEFTHSL, MaLI5lcT—
TEAZA FEETEFIVICEBLTIREEL,
@IRICD LKEDFTI— I EHRSLEH S,
ELWMIBICTSLET,
EPhoHEHRTI—7DORAIDTAEIRLE
LS, LB ESELTKFEEVET.
DECAL APPLICATION

1.Cut off decal from sheet.

(2)Dip the decal in tepid water for about 10
sec. and place on a clean cloth.

(3'Hold the backing sheet edge and slide
decal onto the model.

(4)Move decal into position by wetting decal
with finger.

5 Press decal down gently with a soft cloth

until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
1/Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2Das Abziehbild ungefihr 10 Sek. in

lauwarmes Wasser tauchen, dann auf

sauberen Stoff legen.

(3)Die Kante der Unterlage halten und das

Abziehbild auf das Modell schieben,

(@)Das Abziehbild an die richtige Stelle

schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naBmachen.

(5)Das Abziehbild leicht mit einem weichen

Tuch andriicken, bis (berschiissiges

< = T 7
\\_ e

Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

1 Découpez la décalcomanie de sa feuille.
2Plongez la décalcomanie dans de |'eau
tiede pendant 10 secondes environ et
poser sur un linge propre.
(3)Retenez la feuille de protection par le
coté et glissez la décalcomanie sur le
modele réduit.
(@)Placez la décalcomanie & I'endroit voulu
en la mouillant avec un de vos doigts.
(5)Pressez doucement la décalcomanie
avec un tissu doux jusqu'a ce que I'eau en
exces et les bulles aient disparu.

- BBanEERIC DT
For use in Japan only! .

*FERELELLEY. ThL
Al TORAT vy h—58s
ShicthAZ<T—%—EAW
RIETTEXWERTET.
Th. HHHhRE2I—-H—E
AICEECENTHESIE.
HEDHFETCTENTBE
BTEEYT. FL3EHD |
AER—Y—EAETERAL
ShEdrEl,

U {(BEREOTRIBE)
HEROHABMOBEERMTFOUA+EEEIC
ITEME S, MR, FaB. BHI—F, HEEL
FTRACEETL, RAAEFRRICIISBEES
LEFE L fEE OEES-00810-9-1118, h
AER () ATV THIRATEEL,

@ (Es o THBE)
N—UHREBICNATHIIEFHHE (300M+H) &
CRBVLRNE. E&FfRF—LN—J&
UHEBIRICEBTENESRFLVLET.

3) (2= v H— FOTREE)

¥ H—FECHAOES ReFTHEEER
BRAOOES|FZLLELGYET. TENEIESE
Elldh—LA—TEVEBIFLET

T422-8610 §3F 54 A X B HFEI-7
: BREHEIV HRAET—H—ERF |
LBML S hEEEES) ;
: 1 054-283-0003

: 5% 03-3899-3765 (BE~BEEE)
DRI SO L S OROES BRRVELEY, |
P {AREI—=Y—EATFLRA) :
www.tamiya.com/japan/customer/

EPR)

Foh7a Z—N—LvyIx—3Vv4

ITEM 14140

e ARl (Bl ) 12022 T HEEOROTE i IMTIcE D &
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MOtorcyde B.CIN— W rmrrrrnnnraracacnnns 760F3 + 19007407
DIX— e menneeraniaiaians 960F3 +i# 19007408
= 440 +¥2 19007409
FIN—"Ycsscssassnacsnsnsnnnns SBQH +¥7 1“7410
24 PERFB(EZ A TEE)---760 +i 19406314
RUF v F(hxB)-v-vevennens 200F9 +¥% 10446168
RUF ¥y T(hxd)-ovevnenees 170F7 +# 10443027
R—a)- <= ssemanetsraiaiii 440 +% 11401339
T—27(b)rrrrrrrerarananananns 300/ +# 11401340

www.famiya.com

280F] +% 11421832
1421834

AUy R = e 28079 +i 11421647

....................... 360 +# 11057598

16

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or
send this form to your local Tamiya dealer so that
the parts required can be correctly identified.
Please note that specifications, availability and
price are subject to change without notice.

ITEM 14140

Parts code

19406314 ----- Tire Bag (Screws, Tubing included)
10446168+ - vvessecnnnannnns Poly Cap (Small x8)
10443027 - ===+ == -=--s-neeennee Poly Cap (Large x4)
11401339 reevsnsvaonsrsrrrasnasaanans Decals (a)
11401340+ v vvrvvrvrrrecennnnnnnnsnannnn Decals (b)
114218320 v e escccmmrnrecscsnes Masking Stickers
11421834« secscassanssnsnsssnsananns Tire Decals
TIATVBAT v wcemivssm@risimaasiantss Metal Transfers
11057698 s cccevecmcccatrtanninanans Instructions
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Ducati: a name that sets pulses racing for motercycle fans the
world over, with a rich tradition of harmonizing class-leading perfor-
mance with truly stunning style. The legendary ltalian motorcycle
manufacturer may have outdone even itself, however, with the Su-
perleggera V4, a road-legal version of the Panigale V4 that is ul-
tra-light {*leggera” in ltalian can be translated as “lightweight”)
thanks in no small part to extensive use of carbon fiber material in
the fairings, chassis and swing arm. The lightening went above and
beyond even that, however, with slit 5-spoke wheels featuring alu-
minum hub and carbon fiber rim components, and attached to the
swing arm at the rear via titanium nut, plus machined aluminum top
bridge and fork bottoms in the Ohlins suspension; the rear sports a
titanium spring. Combined with other weight-saving innovations
from front to rear, as well as plentiful use of aluminum and titanium
bolts and the like, one is left with a dry weight of a mere 159 kilo-
grams, an astonishing figure for a 1-liter engine class motorcycle.
That engine is the Desmosedici Stradale R, a lightened version of
the 998cc, 90-degree V4 powerplant with Ducati's signature Des-
modromic valve timing system, and employing plenty of Mo-
toGP-honed technology including a bore of 81mm, variable timing,
counter-rotating crankshaft and more. The result is a highly impres-
sive 224hp (EU version), which creeps up further to 234hp if the
Akrapovic titanium muffler from the supplied racing kit is installed
and used with a dedicated engine mapping preset for circuit riding,
somewhat incredibly lightening the Superleggera V4 further still to
152.2 kilograms, and endowing it with an astounding power/weight
ratio of 1.54hp/kg. Aerodynamics have received equally lavish at-

tention from Ducati’s designers, perhaps the highlight being the
carbon fiber biplane wings on either side of the front cowl, honed
versions of the components used on the Desmosedici GP16

MotoGP bike which ensure that the Superleggera V4 avails itself of
50 kilograms of downforce at 270km/h; as a result, it enjoys exem-
plary stability at high speeds, and gets smoothly onto the power out
of corners, with minimal wheelies.

The front cowl itself proudly shows its heritage from the Panigale
V4, while being a dedicated design for this model. Other facets ex-
clusive to the Superleggera V4 include engine mapping presets,
front and rear suspension setups and the dimensions of the motor-
cycle itself. No stone has been left unturned in the quest to make
this an eminently rideable motorcycle, the rider having access to
Race, Sport and Street riding modes, as well as DTC traction con-
trol, DWC wheelie control, the DQS quick shifter and other electron-
ic aids. Information about settings, plus speed and revs can be
quickly assimilated from the full-color 5-inch TFT display, the con-
tents varying according to riding mode. Circuit-level stopping
comes courtesy of an enhanced setup led by a Brembo front brake
featuring slimmed down monaobloc calipers and 330mm discs, with
cooling holes for sustained performance.

Only 500 of the exquisitely evolved Superleggera V4 were pro-
duced, but those fortunate enough to receive one of these artfully
crafted motorcycles are further treated to a Superbike Experience
riding the Panigale V4R WSBK bike at Mugello Circuit. Thirty lucky
owners can also take part in the MotoGP Experience, mounting the
2020 version of Ducati’'s MotoGP bike, the Desmosedici GP20.

Ducati: Ein Name, der den Pulsschlag bei Motorradfans auf der
ganzen Welt erhtht mit einer reichen Tradition in der Harmonis-
ierung der Leistung eines Klassenbesten mit einem wirklich aufreg-
endem Styling. Der italienische Motorradhersteller hat sich selbst
{ibertroffen mit der Superleggera V4, einer strassentauglichen Ver-
sion der Panigale V4, die sehr leicht ist (“leggera” heifit in italienisch
“leicht”) durch extremen Nutzen von Carbonteilen in der Verklei-
dung, im Chassis und im Schwingarm.

Die Gewichtseinsparung ging noch weiter mit 5 Speichen-Radern
mit Aluminiumnaben und Carbonfeigen am hinteren Schwingarm
befestigt mit einer Titanmutter und einer gefréasten Aluminium
Steuerbriicke oben und unten an der Ohlins Aufhngung; hinten mit
einer Titanfeder. Verbunden mit anderen Gewichtseinsparungen
von vorme bis hinten, mit groBziigiger Nutzung von Aluminium und
Titanbolzen blieb ein erstaunlich niedriges Gewicht von 159Kg
trocken. Das ist eine erstaunliche Zah! fir ein Motorrad mit einem 1
Liter Motor.

Der Motor ist der Desmosedeci Stradale R, eine leichte Version des
998cem 90 Grad V4 Motors mit der bei Ducati bekannten des-
modromischen Ventilsteuerung und mit einer Menge Technik aus
dem Rennsport mit einer Bohrung von 81mm, verstellbarem Timing,
gegenlaufiger Kurbelwelle und mehr. Das Ergebnis sind 224Hp
(EU-Version) die bis zu 234Hp bei Verwendung des beiliegenden
Akrapovié Titanschalldampfers aus dem Racing Kit reichen.
Zusammen mit einem speziellen Motor Mapping flr die Rund-
strecke und einer weiteren Gewichtserleichterung auf 152,2 Kg fiir
eine erstaunliche Power to weight ratio von 1,54 Hp/Kg.

Auch auf die Aerodynamik wurde von den Ducati Ingenieuren viel

Wert gelegt, was sich auffallig an den Carbon Doppelfiligein an den
Seiten der Verkleidung zeigt und fein abgestimmte Teile der Kom-
ponenten, die an der Desmosedici GP16 MotoGP verwendet
werden stellen sicher, dass die Superleggera V4 eine Downforce
von 50Kg bei 270 km/h erreicht und deshalb eine sehr gute Stabilitat
bei hohen Geschwindigkeiten aufweist. Sie setzt sanft ein aus der

Kurve heraus und minimiert Wheelies. Die Frontverkieidung zeigt
das Logo der Panigale V4 als Design dieser Reihe.

Andere exclusiv fiir die Superleggera gedachte Details sind ver-
schiedene Moter-Mappings, Einstellungen fir Gabel und Schwinge,
und die Abmessungen des Motorrades selbst. Kein einziges
Steinchen wurde nicht umgedreht, um ein extrem fahrbares Motor-
rad zu bauen, wobei dem Fahrer Modi fir Rennen, Sport und
Strasse zur Verfigung stehen, eine DTC Traktionskontrolle, DWC
Schiupfkontrolle, eine DQS Schnellschaltung und andere elek-
tronische Fahrhilfen.

Die Informationen (ber Einstellwerte, Geschwindigkeit und Dre-
hzahl kénnen vom farbigen 5-Inch Display abgelesen werden,
wobei die Daten je nach Modus variieren. Rensporttaugliches
Bremsen erfolgt durch ein abgestimmtes Bremssystem von
Brembo an der Gabel mit mit verkleinerten Mono-Bloc Bremszan-
gen und innenenbelliftete 330 mm Bremsscheiben.

Nur 500 der exquisit entwickelten Superleggera wurden gebaut,
aber die Glicklichen, die dieses Motorrad ergattern konnten, be-
kommen ein Superbike Erlebnisrennen und kénnen die Panigale
V4R WSBK auf der Rennstrecke in Mugello fahren. 30 glickliche
kénnen auch in der MotoGP Experience die 2020er Version des
Ducati MotoGP Bikes, die Desmosedici GP20 fahren.

Ducati: un nom qui fait vibrer les fans de motos du monde entier,
avec une tradition associant performances de pointe et style af-
firmé. Le légendaire constructeur de motos italien s’est pourtant
surpassé lui-méme avec la Superleggera V4, une version homo-
loguée sur route ultra-légére (“leggera” - “légére” en italien) de la
Panigale V4 grace a I'utilisation intensive de matériau composite en
fibres de carbone sur les carénages, le chassis et le bras oscillant.
La cure d’'amaigrissement va encore plus loin avec des roues a cing
branches ouvertes dotées d'un moyeu en aluminium et d'éléments
en fibre de carbone. La roue arriére est fixée au bras oscillant par un
écrou en titane. A 'avant, le pont supérieur et les pieds de fourche
de la suspension Ohlins sont usinés en aluminium et le ressort de la
suspension arriére est en titane.

Combinés & d’autres innovations visant a réduire le poids, ainsi que
l'utilisation abondante de boulons et visserie en aluminium et en
titane, le poids a sec est de 159 kilogrammes seulement, chiffre
étonnant pour une moto de la catégorie des moteurs 1 litre, Ce
moteur est le Desmosedici Stradale R, version aliégée du groupe V4
a 90 degrés de 998cm?® avec le systéme de distribution des-
modromigue caractéristique de Ducati, et employant de nombreus-
es technologies propres au MotoGP, notamment un alésage de 81
mm, une distribution variable, un vilebrequin contrarotatif, etc. Il en
résulte une puissance impressionnante de 224ch (version UE),
portée a 234ch si la ligne d’échappement en titane Akrapovic
fournie dans le kit racing est installée et utilisée avec la cartographie
moteur pour circuit, réduisant encore le poids de la Superleggera
V4 a 152,2 kilogrammes, portant le rapport puissance/poids a un
époustouflant 1,54ch/kg. L'aérodynamisme a également fait I'objet
d'une attention particuliére des ingénieurs Ducati, le summum étant

les ailerons biplans en fibre de carbone de part et d'autre du
carénage avant, variants affinés de ceux de la Desmosedici GP16
de MotoGP qui permettent a la Superleggera V4 de bénéficier de 50
kilogrammes d'appui a 270 km/h ; il en résulte une stabilité
phénoménale a hautes vitesses, et des accélérations fiuides en
sortie de virage avec un minimum de wheeling.

Le carénage avant montre fierement sa filiation avec celui de la
Panigale V4, bien gu'il soit d'un design spécifique. Parmi les autres
caractéristiques exclusives de la Superleggera V4, citons les
préréglages de la cartographie du moteur, les réglages des suspen-
sions avant et arriére et les dimensions de la moto elle-méme. Rien
n'a été négligé pour en faire une moto éminemment facile & con-
duire, le pilote ayant accés aux modes de conduite Race, Sport et
Street, ainsi qu'au controle de traction DTC, au controle de wheelie
DWC, au changement de rapport rapide DQS et a d'autres aides
électroniques. Les informations relatives aux réglages, la vitesse, le
régime moteur sont rapidement accessibles sur I'écran a cristaux
liquides couleur 5 pouces, dont I'affichage différe selon le mode de
conduite. Le freinage revu et amélioré est confié a Brembo avec des
étriers monoblocs plus fins inédits et des disques de 330 mm ven-
tilés pour des performances durables.

Seulement 500 exemplaires de la Superleggera V4 ont été produits,
mais ceux qui ont eu la chance d'acquérir 'une de ces motos artis-
tiquement congues sant invités a participer a une Superbike Expe-
rience au guidon de la Panigale VAR WSBK sur le circuit de Mugello.
Trente heureux propriétaires pourront également participer a I'ex-
périence MotoGP, en chevauchant la version 2020 de la moto
MotoGP de Ducati, la Desmosedici GP20.
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