Fotoincisioni / Photoengraving - RK.274 Witsupishi Lancer Ev.6 Ufficiale Montecarlo 2000
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Colori / Colour

Y - Rosso Red Fiat 162
X - Bianco White Fiat 210
N - Nero Opaco Matt Black Humbrol 33
G - Gidllo Lucido Bright Yellow Humbrol 69
A - Agento Siver Humbrol 11
W - Copper Copper Humbrol 12
B - Bronzo Bronze Humbrol 55

Dime Paraspruzzi / Splash Guard Templates

Ritagliare il quadrotto fornito
seguendc le dime indicate,

Cut the given sheet following the
indicated template.

Documentazione / References

Per ottenere ultetiore documentazione e' possibile consultare:
To have other reference you can consult this:
Autosprint-Rombo-Tuttorally.

Suggerimento / Hint

Per migliorare la posa delle decalcomanie consigliamo di usare ammorbidente Racing 43:
- Efichetta gialla : Decals morbide.
- Etichetta blu  : Decals dure.




PREPARATE E VERNICIATE LA SCOCCA
PRIMA DI INCOLLARE LE
FOTOINCISIONI E

| METALLI.

PREPARE AND SPRAY
THE BODY BEFORE STICKING
PHOTOENGRAVINGS AND METAL PARTS.

VERNICIATE LE FOTOINCI-
SIONI E FISSATELE CON
COLLE VINILICHE O
EPOSSIDICHE.

SPRAY PHOTO-
ENGRAVINGS AND FIX
THEM BY VINIL OR EPOXY RESINS.

VERNICIATE | PARTICOLARI COME DA
TABELLA COLORI E APPLICATEL!
AL FONDINO.

PAINT METAL PARTS
AS IN COLOURS TABLE AND
STICK THEM ON THE SMALL BOTTOM.

ASSEMBLATE IL FONDINO ALLA SCOCCA
INSERENDO | CERCHI CON |
PNEUMATICI.

ASSEMBLE THE
SMALL BOTTOM TO THE
BODY, INSERTING RIMS AND TYRES.




